INFRAROTFOTOGRAFIE

Infrarotfotografie ist Fotografie mit unsichtbarem Licht, ist das Aufzeichnen und Sichtbarmachen unserer Umwelt
in einem Teil des Lichtspektrums, fiir das unser menschliches Auge unempfindlich ist.
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A Elektromagnetische Strahlung kann nur in einem Auge als sichtbares Licht wahrgenommen werden.
bestimmten Wellenldngen-Bereich vom menschlichen  (nm = Nanometer)

Der Woob-EFFexT

Der Wood-Effekt ist ein Phdnomen der Infrarotfotografie. Er ist benannt nach seinem Entdecker Robert Williams Wood (US-amerikanischer
Physiker, Erstbeschreibung 1919).

Blattgriin erscheint im nahen Infrarot strahlend wei3, da Chlorophyll im infraroten Bereich transparent ist und somit das Licht am in der Pflanze
enthaltenen Wasser reflektiert werden kann. Zu einem kleinen Teil hangt der Effekt auch mit der Fluoreszenz des Chlorophylls zusammen,
welches kurzwelliges Licht stark absorbiert und wellenldngenverschoben im Infraroten wieder abgibt. Fiir Pflanzen ist dieser Effekt
Uiberlebenswichtig, da eine zu hohe Aufnahme der Infrarotstrahlung der Sonne zum Warmetod fiihren wiirde.

Beispiel des Wood-Effekts bei einer digitalen Infrarotaufnahme:
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Unbearbeitetes Original Farbvariante Schwarz-WeiBvariante

Die FUNKTIONSWEISE

Infrarotstrahlung (IR-Strahlung) — auch als Warmestrahlung bezeichnet — ist Teil der optischen Strahlung und damit Teil des
elektromagnetischen Spektrums. Das menschliche Auge kann das Licht zwischen 380 und 780 Nanometern (nm) wahrnehmen, das
ublicherweise verwendete panchromatische Filmmaterial ist meist auf einen &hnlichen Spektralbereich sensibilisiert (ca. 400 - 650 nm). Durch
spezielle Infrarotfilter wird das sichtbare Licht bei der Aufnahme unterdriickt. Alles unterhalb des Spektralbereiches, fiir den der Filter
durchlassig ist, erscheint dunkel, alles oberhalb erscheint hell. Analoges Infrarotmaterial bietet durch die erweiterte Sensibilisierung (> 700 nm)
die Méglichkeit, diese Wellenlangen aufzuzeichnen. Digitale Sensoren kénnen normalerweise auch infrarotes Licht sehen, diese Eigenschaft
wird jedoch oft von den Kameraherstellern durch einen Sperrfilter zugunsten der Bildqualitat unterdriickt. Ein entsprechender Umbau der
Kamera, bei dem dieser Sperrfilter entfernt wird, 16st das Problem.

Infrarotbilder haben im kiinstlerischen Bereich immer eine faszinierende Wirkung. Durch die marchenhafte Stimmung verleihen sie den Bildern
einen mystischen Ausdruck.
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Die FiLTER

Um bei der Infrarotfotografie die unsichtbare Strahlung darzustellen, wird das sichtbare Licht bis zu einem bestimmten Spektralbereich von
einem entsprechenden Filter unterdriickt. Jede langwelligere Strahlung oberhalb des Schwellenwertes kann entsprechend der Sensibilitat des
Aufnahmematerials festgehalten werden. Hierzu werden im Fachhandel Filter von diversen Herstellern in verschiedener Wellenldnge (nm)
angeboten:

*Heliopan bietet Filter aus Schottgldsern an, die genau ab dem Spektralbereich durchlassig sind RG 695 (89B), RG 715 (88A), RG 780(87),
RG 830(87C), RG 850, RG 1000.

*Gute Ergebnisse erzielt man auch mit dem Hoya R72 (720 nm) der durchléssig ist fiir einen Rest sichtbaren Lichts und somit mehr
Gestaltungsspielraum beziiglich der Falschfarben bietet.

*Fiir das Cokin-Filtersystem P ist ein IR-Filter 007 erhaltlich.

*Von Kodak eignen sich die Filter 87, 87C, 88A, 89B.

*B+W liefert die Filter IR 092, IR 093 und IR 099.

Man kann sich fiir erste Tests aber auch mit Provisorien behelfen: 1 - 2 Schichten unbelichteter und normal entwickelter Diapositivfilm lichtdicht
vor dem Objektiv befestigt, erzielt sehr dhnliche Ergebnisse. Auch die beiden (ibereinander gelegten Filterfolien einer 3D-Anaglyphenbrille
(Rot/Cyan-Brille am Nasenbiigel gefaltet) filtern weitgehend das sichtbare Licht und lassen infrarotes Licht hindurch.
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